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1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Ogélne

Celem instrukcji bezpieczenstwa jest zapobieganie obrazeniom i uszkodzeniu sprzetu oraz
ostrzeganie przed niebezpieczeristwami wynikajgcymi z uzytkowania niezgodnego

Z przeznaczeniem, nieprawidtowej obstugi lub innego nieprawidtowego uzytkowania urzgdzen,
zwtaszcza w obszarach zagrozonych wybuchem.

Przed przystgpieniem do prac w obrebie produktu lub przed przekazaniem produktu do
eksploatacji nalezy doktadnie przeczytac niniejszg instrukcje eksploatacji. Instrukcja eksploatacji
musi by¢ dostepna dla wszystkich operatorow.

Natezy Sie upewnic, ze przed przekgzaniem produktu do eks$ptogtadji tub przed rozpoézeciem
innyc¢h prg¢ w obrebie produktu dostepng jest komptetng dokumentaéjg. Uzytkownik moze
zgmowic¢ brakujgce tub dodatkowe egzempigrze dokumentadji (rowniez w innych jezykach).
Produkt skonstruowgno zgodnie z hgjhiowszym Stgnem techniki. Mimo to hie mozng wykiuczyc,
ze w przypadku hieprawidtowej obstugi, uzytkowgnig niezgodnego z przeznaézeniem tub obstugi
i konserwadji przez osoby o niewystgrézajaéych kwatifikgéjgéh produkt moze stgnowic
zagrozenie dtg 0$6b, magszyn i urzgdzen. Kgzdg osobg, ktérg zgjmuje Sie w zaktgdzie
uzytkownikg ustgwieniem, obstugg i SerwiSowgniem produktu, musi przeézytg¢ i zrozumiec
niniejszg instrukéje eksptoatadji.

Produkt mogg montowg¢, demontowaé, instgtowac¢ i ngprawiagc wytaéznie osoby przeszkotone,
dysponujaée odpowiednimi kwatifikgcjami orgz upowaznione.

Stosowane symbole

Symbot ten informuje o niebezpieézenstwie wybuchu.

Symbot ten informuje o hiebezpiecziym napiediu etektryézrnym.

Symbot ten odnosi Sie do informadji, ktorg nie jest istotng z punktu widzenig bezpieczenstwa.
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2 Zakres obowigzywania instrukcji eksploatacji

Niniej$zg instrukcja eksptoatadji ¢zujnika drgan, typ 648, dotyczy nastepujacych warigntow:
Standard, Strefg 1-21 i Strefg 2-22.

Zakres funkdji wszystkich warigntow jest identyézny. Warighty Strefg 1-21 i Strefg 2-22 $g
dopusz¢zone do uzytkowanig w obszargch zagrozonych wybuchem (patrz rozdzigt 7, Obszgry
zgstosowan), ¢o zostato udokumentowane odpowiednimi certyfikatami i ozngczenigmi.

3 Uktad monitorowania drgan, typ 648

Uktad monitorowania drgan typu 648 stuzy do pomiaru i monitorowania drgan bezwzglednych i
temperatury tozysk maszyn zgodnie z normg DIN ISO 10816. Ma on nastepujgce cechy:

® wietkos¢ pomigrowa: wartos¢ skute¢zng (rms) predkosc¢i drggn w mm/$

® wietkos¢ pomigrowa: temperaturg w °C

¢ dwa analogowe wyjscia prgdowe: odporne na zaktdcenia sygnaty pradu statego o natezeniu
4...20 mA, proporcjonalne do zakresu pomiarowego uktadu monitorowania

* moztiwo$¢ wykryCig przerwagnig przewodu monitorujgéego przez zhgjdujace Sie zg nim

urzgdzenie anatizujgce: wartos¢ Sygnatu pradu statego < 3,5 mA.

4 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Typ 648 stuzy wytacznie do pomigru drgan mechanicziyéh maszyn i urzadzen meéhgniéznych.
Produkt wotno uzytkowg¢ wytgcznie zgodnie ze Specyfikacjg zgwarta w karcie katatogowe;.
Glowne obszary zastosowan: wentytgtory, dmuchgwy, sitiki etektryézne, pompy, wirdwki,
rozdzietgéze, genergtory, turbiny i inne. os¢ytujaée urzadzenig mechani¢zne.

5 Dokumenty i certyfikaty

Ng stronie www.hauber-elektronik.de $a dostepne do wgtadu i pobranhiaé nastepujace dokumenty
i Certyfikaty doty¢zacée typu 648:

¢ Dekigracjg zgodnosci WE
e Zaswigdc¢zenie doty¢zace badanig typu WE — Strefy ATEX 11 21, Ar: PTB 06 ATEX 1072
e Dekigraéja zgodnosci — strefy ATEX 2 i 22, ir: LU 15 ATEX 0130X

6 Odpowiedzialnosé w przypadku eksploatacji w strefach ATEX

Wiagsciciet urzadzenig ponosi wytgézng odpowiedziginosé zg wykonagnie przytaézy etektryéznyéh
zgodnie z przeznaczeniem tub zgodnie z wytyéznymi w zgkresie ochrony przeciwwybuéhowej,

g takze z3 prawidtowe uruc¢homienie.

Jesti urzgdzenie instatuje na ztecenie wigscicietg podwykongwéa, wotno je uru¢homi¢ dopiero po
wystgwieniu przez podwykongwcée zgswigdczenig potwierdzgjgcego prawidtowg

i fagthowg instatgcje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uzytkownik musi zgtosi¢ odpowiedniemu orggriowi nadzoru pierwsze uru¢homienie urzgdzen tub
¢zesci urzagdzen w wersji przeciwwybucéhowej, g takze powtdrine uruc¢homienie po wiekszych
zmignach tub praéach konserwacyjnych.
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Obszary zastosowan

Wariant |[Obszary zastosowan Oznaczenie

Standard |Obszary niezagrozone bragk
wybuchem

Strefg 1-21 |Ob ;

@ © sss;y ;afjr(;[zrofr;e @ 112G ExdIIC T4 Gb

‘;"{21 ¢ ¢ 2D  Extb IC T120 °C Db

Strefg 2-22 Ob;z?rr]y zagrthzone 113G  ExRAIIC T4 Ge
‘é"’_’zuzc em — Strefy & 13D Extic T125 °C De

i

Zakres dostawy

Wariant Zakres dostawy

Standard « uktad monitorowania drgan, typ 648
* instrukcjg eksptoatadji

Strefa 1-21  |. yktad monitorowania drgan, typ 648
* zintegrowany przewod, dtugosc: 2, 5, 10, 25 m
* indtrukcjg eksptoatacdiji

Strefg 2-22 | yktad monitorowania drgan, typ 648
* instrukc¢jg eks$ptoatacji
 zatrzask zabezpieczajgcy
* ng$adka ochronng do wty¢czki M12

Dostepne * gnatizator etektroniczny, typ 650

wyposazenie [* rézne adaptery, np. M8 -> M10

dodatkowe

» wtyk wspotpracujacy z mozliwoscig przygotowania do podtgczenia

* przewdd przytgczeniowy, gniazdo M12, 4-stykowe, 0,34 mm?,
diugo$¢ = 2 m, 5 m lub 10, inne dtugosci na zapytanie

 Stopkg magnety¢zng

* tutejg gumowag

* gdgpter EMC

W przypadku zastosowania NA WOLNYM POWIETRZU albo w miejscu
narazonym na dziatanie WODY ROZBRYZGOWEJ uktad monitorujacy nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ tulejg gumowg (patrz ,,Dostepne wyposazenie
dodatkoweria”).

. @

Tutejg gumowg
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9 Dane elektryczne

napiecie zasitanig bezpiecznikiem ¢czutym (Sredniozwtocznym, 32 mA, zdothosé

m Przed przekazaniem uktgdu monitorowania drgan do eksptogtadji hatezy zgbezpieczy¢
przerywanig C)!

Zakresy pomigrowy: *  Kazdy uktad typu 648
. o o moze pracowac w
Tempergtura: 0°C...+100°C iednym z wymienionych
Drgania: 0 8smm/$ zakres6w pomiarowych.
0 16 mm/$
0 32 mm/$ * IhAne zakresy pomiarowe
0 64 mm/$ fia 2apytanie.
0... 128mm/$
0... 256 mm/$ « W zaméwieniu nalezy
0... 512mm/$ podac zakres pomiarowy.
0...1000 mm/$
Sygnat wyjsciowy:
Temperatura: 4...20 mA (proporéjonatnie do zgkresu pomigrowego)
Drgania: 4...20 mA (proporéjonatnie do zgkresu pomigrowego)
Dokfadnos¢ pomiaru: +5%
Czutos¢ poprzeczna: <5%
Zakres czestotliwosci: 10 Hz...1000 Hz (standardowy)
1 Hz...1000 Hz (opc¢jonainy)
Z3asitanie etektryézne: 24V DC £10%
Pobdr pradu (maks.): 50 mA
Obcigzenie (maks.): 500 Q
Zagbezpietzenie: bezpiecznik czuty ($redniozwioczny, 100 mA,
zdolnos¢ przerywania C)

Dopuszczalne zakresy temperatur roboczych — wszystkie warianty

Standard Strefa 1-21 Strefa 2-22
Temperatura otoczenia |-20°C...+60°C -20°C...+60°C -20°C...+60°C

Temperatura glowicy
pomiarowej -40°C...+100°C |-20°C...+100°C [-40°C...+100°C
(w ob$zarze mocowania)
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Charakterystyka czestotliwosci 10 Hz...1000 Hz

typical amplitude response of vibration velocity

dB
a

1 10 100 1000 10000

Charakterystyka czestotliwosci 1 Hz...1000 Hz

1 10 100 1000 10000

Zakres roboczy uktadu monitorowania drgan typu 648

Zakres roboczy uktadu monitorowania drgan typu 648
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Czestotliwosci (Hz)

Zakres roboczy jest niezalezny od zakresu pomiarowego. Wykres pokazuje, ze przy wzrastajgcej
czestotliwosci mierzalna predkos¢ drgan maleje.
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Dane mechaniczne
Materigt obudowy:
Wtyézkg M12:

Dtawnica kablowa:

Stat nierdzewng V2A, nr materigtu: 1.4305
mosigdz, niklowgny
stal nierdzewng V2A

Mocowanie: rozmigr kluczg 24 (Szesciokatny),
M8 x 8 mm, skok gwintu: 1,25 mm
Montaz: Obudowg musi by¢ uziemiong zg pomoca
mocowanig M8 (patrz takze rozdzigt 12).
Masa: ok. 150 g
Stopieh o¢hrony: IP 67
Wymiary obudowy i kierunek pomiaru
Standard, Strefa 2-22 Strefa 1-21

(Wszystkie wymiary w mm)

69 8

59

9.3
(S

1 i

M8
228

Wityézka M12

+—>
Kigrunek pomigru

Przewdd przytaézeniowy: potgczony na state z ézujnikiem! ‘

17.5 7 50 10 8

° =i rﬁ:gI :
L=ln =
I

216.5

Dlawiiiéa kablowa |

+—>
Kierunek pomiaru

Kierungk pomigru = 0§ mocowania!
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Przytacza

Standard, Strefa 2-22

Strefa 1-21

Wtyczka M12

®@

o _ @
a

Wityczka M12, 4-stykowa.
Przyporzgdkowanie stykow — patrz Schemat
potgczen.

Gniazdo przewodu przylgczeniowego
(wyposazenie dodatkowe)

44

SBE=|-|E

L S

M12

‘ 2148 ‘

o1,

Gniazdo przewodu przytgczeniowego
M12, 4-stykowe, 0,34 mm?Z
Przyporzgdkowanie stykéw — patrz
Schemat potgczen.

Przewod przytaczeniowy

brgzowy
bigty
niebieski
¢zarny

Przewéd ptaszczowy PUR, @: ok. 6,5 mm,
4-stykowy, 0,34 mm?2

Przyporzadkowanie stykow — patrz Schemat
potgczen.

Schemat potaczen dla wszystkich wariantéw

ZASILANIE
1 Styk 1 = brgzowy
Type4s | | = O e
b Styk 2 = bigty O +24V DC
& {23
< <
= =
N w
1 n
& 2
% =2 Analiza
2 kA 4...20 mA
-3
mm/s O GND
5C O GND

Analiza sygnatu pradowego 4...20 mA
odbywa sie np. za pomocg
amperomierza albo sterownikg PLC.

10
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12.1

Montaz i demontaz

Montaz | demontaz uktadu monitorowania oraz prace montazowe i demontazowe w obrebie uktadu
monitorowania moze wykona¢ wytacznie upowazniony i wykwalifikowany personel, znajacy przepisy
bezpieczenstwa w zakresie obchodzenia si¢ z elementami elektrycznymi! W przypadku
zastosowania ukladéw monitorowania z certyfikatem na zgodnos¢ z ATEX w obszarach zagrozonych
wybuchem wykwalifikowany personel musi znaé réwniez odpowiednie przepisy bezpieczenstwa!

Przed rozpoc¢zecéiem montazu tub demontgzu odtgczyé uktgd monitorowania od napiecia
zgsitanig! Roztgczone ztgtzg wtykowe muszg by¢ zawsze odtgczone od napiecig! W
przeciwnym razie, w przypadku stosowanig uktagdéw monitorowania z ¢ertyfikatem ng
zgodnosc z ATEX w obszaragch zagrozonyéh wybuchem, wystepuje ryzyko wybuchu ng
Skutek iskrzenia!

Obudowag uktgdu monitorowanig musi by¢ uziemiong zg pomoc¢a moc¢owanig M8 — poprzez
przewod masy maszyny hg powierz¢hni montgzowej fub osobny przewdd o¢hronny (PE)!

Zamocowanie uktadu monitorowania drgan na powierzchni montazowej

Wymagania

e Powierz¢éhnig montgzowg musi by¢ ¢zystg i ptaska, tzh. niepokrytg farba, rdzg itp.

e Otwor ng gwint ng powierz¢hni montazowe;j:
gtebokos¢ (min.): 10 mm
gwint: M8

Narzedzie

e Klucz szesciokatny, rozmiagr 24

Czynnosci i wskazéwki

e Wkreci¢ mocno ¢zujhik w otwoér ng gwint hg powierzéhhi montgzowej zg pomocy ktuczg
$zesciokatnego.

Uktad monitorowagnig musi by¢ docisniety do powigrz¢hni montgzowej — umoztiwig to
uzyskanie doktadnych warto$ci pomigrowyc¢h!

Sztywne konstrukéje pomocnicze.

11
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12.2 Wariant: Strefa 2-22 — zamocowanie zatrzasku zabezpieczajacego /
nasadki ochronnej

Zabranig Sie uzytkowanig warigntu Strefg 2-22 bez zatrzgsku zgbezpigézajaéego przed
s nigumystym roztgézeniem ztg¢zg wtykowego! W przeciwnym razie, w przypadku
{¥ eksptoatacji w obszgrach zagrozonych wybuchem, wystepuje ryzyko wybuéhu ng skutek
- iskrzenia!

Zamocowanie zatrzasku zabezpieczajgcego
1. Wiozy¢ do oporu gnigzdo przewodu przytgézeniowego do wtyézki M12
(zwrdécic uwage hg potozenie krzywki kodujgcej).
2. Mocno dokrecic¢ rekg radetkowany pierséien obrotowy gnigzda.
3. Zamontowaé zatrzask zgbezpieczajacy przed nieumysthym roztgézeniem ztgézg wtykowego.
1. Zatozy¢ obie potéwki zatrzgsku ng ztgézu wtykowym.
2. Moc¢no $¢isnac rekg obie potdwki i zgmkngc zatrzgsk.
3. Strzatke, ktdrg jest potgézong z obydwiemag potdwkagmi zatrzgsku,
owing¢ wokot kabtg i przeciagnaé przez oézko zhajdujgce Sie z drugiej Strony.
Wzdtuz kagbtg powinien byé widoézny ngpis ,NIE ODLACZAC POD NAPIECIEM”.

potéwka zatrzagsku  strzatkg i oczko

rd

tgbticzkg ostrzegawcéza

Zatrzask zabezpieczajgcy Zamontowany zatrzask
zabezpieczajgcy

Zamocowanie nasadki ochronnej

Po roztaczeniu ztgcza wtykowego nalezy zamocowaé nasadke ochronng na wtyczce M12!

1. Odtgézy¢ nagpiecie SiecCiowe.
2. Roztgczy¢ obie potdwki tutei, rozEhytajac je wkretgkiem.
3. Natozy¢ ng wtyczke M12 ngsadke ochronna.

3

Nasadki ochronne Zamontowana nasadka ochronna

12
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Instalacja i przekazanie do eksploatacji

Instalacje | przekazanie ukladu monitorowania drgan do eksploatacji moze wykona¢ wytacznie
upowazniony i wykwalifikowany personel, znajacy przepisy bezpieczenstwa w zakresie obchodzenia
sie z elementami elektrycznymi! W przypadku instalacji i przekazania do eksploatacji ukladow
monitorowania z certyfikatem na zgodnos$¢ z ATEX w obszarach zagrozonych wybuchem
wykwalifikowany personel musi zna¢ réwniez odpowiednie przepisy bezpieczenstwa!

Przed przekgzaniem uktadu monitorowagnig do eksptoatacji natezy zabezpieczy¢ napiecie
zgSitanig bezpiecznikiem ¢zutym (Sredniozwtocznym, 32 mA, zdotrhos¢ przerywaniag C)!
Chroni¢ przewdd przylgczeniowy i ewentuatne przedtuzaéze przed zaktocenigmi
etektry¢znymi i uszkodzenigmi mechanicznymi! Koniecznie przestrzegac¢ tokatych
przepisow i instrukdji!

Konserwacja i naprawa

Naprawe | czyszczenie ukladu monitorowania drgan moze wykona¢ wytacznie upowazniony i
wykwalifikowany personel, znajacy przepisy bezpieczenstwa w zakresie obchodzenia sie z
elementami elektrycznymi! W przypadku przekazania do eksploatacji uktadu monitorowania z
certyfikatem na zgodnos$¢ z ATEX w obszarach zagrozonych wybuchem, wykwalifikowany personel
musi zna¢ réwniez odpowiednie przepisy bezpieczenstwal

Przed rozpoczecdiem hgprawy i czy$zézenig odtgézy¢ ukigd monitorowanig od napiecig
238itgnig! Roztgézone ztgczg wtykowe muszg by¢ zgwsze odtgézone od ngpiecig! W
przeciwnym razie, w przypadku stosowanig uktgdéw monitorowgniag z certyfikgtem nag
zgodnos¢ z ATEX w ob$zargch zagrozony¢h wybuchem, wystepuje ryzyko wybucéhu ng
Skutek iskrzenig!

Uszkodzone przewody przyta¢zeniowe naty¢hmigst wymieni¢! W przeciwnym razie,
w przypadku stosowagnhig uktgdéw monitorowania z certyfikgtem ng zgodnos¢ z ATEX w
ob$zgraéh zagrozonych wybuchem, wystepuje ryzyko wybuéhu ng skutek iskrzenig!

Uszkodzony ukigd monitorowaniag natezy w catosci wymienic!

Uktgd monitorowanig typu 648 nie wymaga konserwadji!

Tabela usterek

Usterka Przyczyna Co nalezy zrobi¢
Brak wartosci Brak napiecia zasilania Sprawdzi¢ zrédto napiecia i/lub
pomigrowej (4—20 mA) przewdd zasilajacy.

Przerwanie w przewodzie

prztaczeniowym Wymieni¢ przewdd przytgczeniowy.

UsZkodzony bezpiecznik Wymieni¢ bezpiecznik.
Zamienione bieguny przytgcza |Prawidtowo podtgczy¢ bieguny.
Usﬂfodzony'u.kiad Wymieni¢ uktad monitorowania.
monitorowanig

Nieprawidtowa wartos¢  |Zamontowany uktad Zamontowac uktad

pomigrowg monitorowghig nie jest mocho|monitorowania tak, aby byt mocno
docisniety. docis$niety.
Uktad monitorowania jest Zamontowacé uktad
zagmontowany monitorowania

w nieprawidtowym miejscu. |w prawidtowym miejscu.

13
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15 Uklady uziemiajgce zabezpieczajgce przed petlami uziemienia
lub masy

Petle uziemienia tub petle masy to jedne z najczestszych problemoéw wystepujgcych w uktadach
pomiarowych z wrazliwymi czujnikami. Powstajg one wskutek niepozgdanych réznic potencjatow
w obwodzie prgdowym miedzy czujnikiem a urzgdzeniem analizujgcym. Jako srodek zaradczy
zalecamy nasz standardowy uktad uziemiajgcy albo — w zaleznosci od zastosowania — uktad
alternatywny.

Standardowy uktad uziemiajacy

W standardowym uktadzie uziemiajgcym ekran przewodu czujnika nie jest potgczony z jego
obudowg (obszar oznaczony przerywang linig). Obudowg ¢zujhikg jest przytozona do tego
samego potencjatu ¢o uziemienie maszyny.

przewdd ¢zujnikg

+24V [ 4...20mA

urzadzenie
analizujgce

urzadzenie analizujgce:
np. miermik, sterownik
PLC

= uziemienie maszyny —

Alternatywny uktad uziemiajacy

W alternatywnym uktadzie uziemiajgcym ekran przewodu czujnika jest potgczony z jego
obudowg (obszar oznaczony przerywana linig). Obudowg ¢zujnikg jest odseparowgna od
uziemienig maszyny adgpterem EMC (kofor ézgriy).

przewdd ¢zujhikg

+24V [ 4...20mA

urzadzenie
analizujgce

urzadzenie analizujgce:
np. miermik, sterownik
PLC

= uziemienie maszyny —

W razie wyboru alternatywnego uktadu uziemiajgcego nalezy zaznaczy¢ to w zgmoéwieniu. W takim
przypadku zgoferujemy odpowiedni przewdd ¢zujnika i gdgpter EMC.
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