
型号 648 振荡监测

中文

操作说明

¨

温̈度单位为 (°C)

模̈拟电流输出: 4...20 mA

¨ : 10 Hz...1000 Hz                      
     1 Hz...1000 Hz 

振荡速度 (mm/s, rms)

频率范围



保留包括翻译在内的所有权利。 
保留变更权利。

如有疑问请致电我司：

HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstraße 6
D-72622 Nürtingen
德国
电话:   +49 (0) 7022 / 21750-0
传真:   +49 (0) 7022 / 21750-50
info@hauber-elektronik.de
www.hauber-elektronik.de

操作说明

出版日期： 03.08.2015

振荡监测
型号 648

注意 ！

在使用本产品之前必须阅读和理解该操作指南！

标准

区域-1-21

区域-2-22

HAUBER-Elektronik GmbH
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1 安全信息

总则

在使用本产品或者进行其他操作之前,您必须检查确认,是否所有资料都齐全。如
果不详尽或者需要其他版本，我们也可以提供其他语言版本供参考。
本产品系用我们最新技术制造的，但也不排除例外情况。比如由于不切合实际的
操作,不按规章的使用或者由于不够专业的技术人员的维护，
可能在你们的工厂造成人员和设备仪器的损害。每个要对本产品进行安装，使用
和维护的相关人员都必须阅读和理解该操作指南。
本产品只能由相关的设计人员，经过培训和授权人进行安装，拆卸和修理。

这个标志表示有爆炸危险。

使用标志

这个标志表示有触电危险。

这个标志表示与安全无关的信息。

安全说明用于防护人员和物品不受伤害，避免由于不合乎规范的使用，错误的操
作或对仪器进行其他不当处理而导致爆炸的危害。因此在您使用或者运行本产品
时必须仔细阅读该操作指南。此操作指南必须粘贴在企业人员都能随时看得见的
地方。

HAUBER-Elektronik GmbH
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2 操作指南的适用范围

型号 648 振荡监测现有的操作指南适用于下列参数：标准，区域-1-21 和区域-2-22。

这些参数的功能性是一致的。参数区域-1-21 和区域-2-22 还另有认证和标记，这些认证和标记允
许其在易爆区域进行使用 (见第 7 章的使用范围)。

3 型号  振荡监测648

根据 DIN ISO 标准（德国工业标准和国际标准化协会的标准）第 10816 条，使用 648 型振荡监测用
于测量和监控机器设备上轴承的绝对振荡及温度。它具有以下特点： 

 测量值：以 mm/s 计的振荡速度的有效值 (rms)。

 测量值：温度单位为 °C。

 模拟双电流输出：直流电故障信号从 4...20 mA，与监测范围成正比。

 如果监控电缆线出现破裂，可由之后的评估仪器进行探测：直流电信号值 < 3.5 mA。

•

•

•

•

4 符合规范的使用

648 型仅用于机器和机械设备上机械振荡的测量。此应用仅局限于数据单上所列明的规格。

主要用途：通风机，鼓风机，风扇，电子马达，泵，离心机，分离机，发电机，涡轮机和类似振荡
机械设备。

5 文件与证书

下面有关型号 648 的文件和证书可在我公司网站   上查阅和下载：

•欧盟合格申明

•欧盟结构模式检测证明，欧洲防爆认证区域 1 和 21，编号 PTB 06 ATEX 1072

•欧洲防爆认证区域 2 和 22 的合格申明，编号 LU 15 ATEX 0130X

www.hauber-elektronik.de

：

：

6 欧洲防爆认证区域操作的责任划分

设备的购买者对于设备按规范安装电子连接,以及防爆措施和正确的运行都负有相应的责任。

如果设备购买者要求为其下属企业安装该设备，只有在下属企业在相应进行实际和专业安装后取得
有效的合格证书才能使用。

在第一次对设备或者设备零部件进行防爆试运行，以及在较大的设计变更和较长的维护时间后重新
运行,必须向企业有关监管部门及时申报。

HAUBER-Elektronik GmbH
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8 供货范围

7 使用范围

在空旷场地使用或与喷水 喷水 联合使用时，需为监测设备添加橡胶防护嘴进行额外
保护（参见“可供应的备件”）。

橡胶防护嘴

648

648

648

HAUBER-Elektronik GmbH

II 2 G     Ex d IIC T4 Gb
II 2 D     Ex tb IIIC T120 °C Db

II 3 G     Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D     Ex tc IIIC T125 °C Dc
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9 电子数据

所有型号的许可工作温度范围

在监测运行之前，电压开关要用细保险丝装好（中细，32 mA,断流容量 C）

• 型号 648 每个型号都有
一个所列的测量范围。

• 其他测量范围致电询
问。

• 订购时，请提供监控范
围。

测量范围：
 温度：     0 °C...+100 °C

  振荡：             0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s

输出信号：

 温度:              4...20 mA (与测量范围成正比)

 振荡:              4...20 mA (与测量范围成正比)

"

频率范围:             10 Hz...1000 Hz

1 Hz...1000 Hz  

供电:                                     24V DC "10%

电流消耗（最大) :             50 mA 

负担/负荷（最大):  500 S

用熔丝保护：              细保险丝（中细，100 mA, 断流容量  C）

测量精度:   5% 

横向灵敏度： < 5 %

（标准）

（可选择）

8
16
32
64

128
256
512

1000

HAUBER-Elektronik GmbH

-40°C...100°C -40°C...100°C-20°C...100°C
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Arbeitsbereich interner Sensorbaustein
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型号 648 振荡监测的工作范围

读取示例e:

频率范围
(Hz)
    100 160
    400   40
  1000   18

   可测量的最高振荡速度

工作范围不受测量范围影响。图表显示，频率增加，可测量的振荡速度降低。

型号 648 振荡监测的工作范围

频率范围  10 Hz...1000 Hz

频率范围

振
荡
速
度

typical amplitude response of vibration velocity
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外壳材料： 不锈钢 V2A，材料号: 1.4305

M12 插头： 铜锌合金（黄铜），镀镍

电缆螺纹套管接头： 不锈钢 V2A

固定： 扳手口尺寸 24（6 边），

M8 x 8 mm, 螺距 1.25 mm

重量： 大约 150 g

保护方式： IP 67

安装： 外罩必须通过 M8 的固定

来接地( 另见第 12 章）。

9

10 机械数据

外壳尺寸和测量方向

标准，区域-2-22 区域-1-21

测 量方向 固定轴！资讯： =

M12-插头

连接电缆线：与传感器固定连接！
标准长度：2 m

测量方向 测量方向

50 10 8

M
8 Ø
2
8

2

717.5

Ø
5

Ø
1

6
.5

电缆螺纹套管接头

（所有尺寸单位为 ）mm

9.3

59

69 8

M
8 Ø
2

8

HAUBER-Elektronik GmbH
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所有型号的连接图

连接电缆插座
（备件）

M12-插头

11 连接

2

34

1

M12-插头，4 脚，
引线分配见连接图。

M12 插头，4 脚，0.34 mm²
引线分配见连接图。

标准，区域-2-22 区域-1-21

连接电缆线

PUR 护套电缆, Ø：大约 6.5 mm, 
4 脚，0.34 mm², 引线分配 6 见连接图。

1

2

3

4

BN

WH

BU

BK

4...20 mA  的评估 
例如电流信号通过 
电流计或 PLC 控制系统发送。

 型号648

   估值
4⋯20 mA

   供电

HAUBER-Elektronik GmbH
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12 安装和拆卸

在安装和拆卸传感器之前要断开电源。分离的插座装置必须处于无通电状态！在 
易爆区域使用欧洲防爆协会认证过的传感器有时也会由于火花的原因而存在爆炸的
隐患！

前提条件
? 安装面要清洁和平整，也就是说要没有颜色，锈迹等。

? 安装面的螺纹孔：

深度（最小）：10 mm  

        螺纹：M8

传感器外壳必须通过 M8 固定接地—通过安装面的机械元件或者通过单独的保护导
线 (PE)

工作步骤和提示

? 借助六角扳手和在力的配合作用下将检测系统旋入安装面的螺纹孔。

安装和拆卸传感器的工作必须通过授权的专业人员来进行，他一定要对有关电子
元件的操作规程很熟悉!在易产生爆炸区域使用欧洲防爆协会认证过的传感器，其
专业人员也必须对当地相关的安全规范很熟知。

12.1 检测系统固定在安装面上

? 六角扳手，SW 24

工具

资讯：为了得到精确的测量值，必须在力的配合作用下将检测系统固定在安装面上！

避免出现用于固定的辅助结构！如果不可避免，则尽量采用刚性结构！

HAUBER-Elektronik GmbH
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半个轴瓦 箭头和圆孔

指示牌

保险夹子安装过程

防护帽 安装好的防护帽

安全夹子

在 M12 插头上连接电缆轴套直通到止端（注意编码的凸轮位子）。

区域-2-22 的参数不允许在意外断开插座连接时没有套上保险夹子进行！在易爆区域使用时
会由于火花而产生爆炸隐患！

1. 关闭电源。

2. 轴套上 2 对半分轴瓦用螺丝刀分别亚紧。

3. M12-插头用防护帽密封好。

1.

2.

3.

轴套上滚花旋转节要用手拧紧。

用于防治插头连接意外脱落的保险夹子其安装过程。

防护帽的固定

保险夹子的固定

保险夹子的拆卸和防护帽的固定。

12.2区域-2-22 型 固定安全夹 /防护帽

在松开插头连接后防护帽要固定在 M12 插头上！

1. 夹子上 2 个对半分开的轴瓦卡在插头连杆上。

2. 2 个对半分的轴瓦用手压紧，直到卡锁旋紧。

3. 和 2 个对半分开的轴瓦连接在一起的箭头绕着电缆线放置，并通过另一端的小圆孔来拉紧，

   提示牌“在通电时不能分开”放在电缆线侧壁要清晰可读。

HAUBER-Elektronik GmbH

http://
http://
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13 安装和运行

在运行之前供电开关要用装上细保险丝（中细，32 mA, 断流容量 C）

14 维护与修理

资讯：648 型检测系统无需维护！

在检测时进行维修和清理工作之前要切断电源！分离的插座装置必须处于无通电状
态！在易爆区域使用欧洲防爆协会认证过的检测有时也会由于火花的原因而存在爆
炸的隐患！

有损坏的连接电缆要尽快更换！在易爆区域使用欧洲防爆协会认证过的检测有时也
会由于火花的原因而存在爆炸的隐患！

检测系统如有发现损坏件要全部更换！

问题点表格

使用连接电缆和必要的延长电缆线要预防电子干扰和机械性损坏！在此一定要注意
当地有关安全的规范！

在检测时安装和拆卸工作只能通过授权的专业人员来进行,他一定要对有关电子元件的操
作规程很熟悉！在易爆区域使用欧洲防爆协会认证过的检测，其专业人员也必须对当地相
关的安全规范很熟知。

在检测时维修和清理工作必须通过授权的专业人员来进行,他一定要对有关电子元
件的操作规程很熟悉！在易产生爆炸区域采用欧洲防爆协会认证过的检测，其专
业人员也必须对当地相关的安全规范很熟知。

HAUBER-Elektronik GmbH
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15 预防接地回路，采取接地概念

测量安装灵敏的传感器时，接地回路属于最常见的问题。由于传感器和评估单元间电路存在不必要
的电势差而产生这一问题。作为预防措施，我们建议您采用我们的标准接地概念，或根据不同应用
选取其他接地概念。

其他接地概念

在其他接地概念中，传感器电缆屏幕与传感器外壳相连（虚线标出的圆圈）。利用 EMC 适配器
（黑色）将传感器外壳与机器接地分离。

机器 评估单元

     +24V / 4...20mA

传感器电缆

机器 评估单元

     +24V / 4...20mA

传感器电缆

评估单元： 
例如测量仪器, PLC

标准接地概念

在标准接地概念中，传感器电缆屏幕不与传感器外壳相连（虚线标出的圆圈）。传感器外壳与机器
接地电位相同。

机器接地

机器接地

评估单元： 
例如测量仪器, PLC

传感器

传感器

EMC 适配器

如果您决定采用其他接地概念，请在订购时进行说明。随后，我们将向您提供相应的
传感器电缆及 EMC 适配器。
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